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Standard Type A

Getriebemodell-Nomenklatur Reducer Model Nomenclature

Getriebe Spezifikationen Reducer Specifications

WP C 35 50 CN
Typ
type

35

42

50

63

80

50

80

100

120

CN

CF

SN

SNH

SNJ

Durchmesser 
Antriebswelle 

etc.
Input shaft 

diameter, etc.

C: Einbausatz
Component type

S: Basiseinheit
Simple unit type

U: Einheit
Einheit mit Vollwelle
Einheit mit Hohlwelle
Unit type
Input shaft unit
Hollow unit

*1  Das Übersetzungsverhältnis ist mit der Formel auf der vorangegangenen Seite 
mit dem R-Wert in dieser Tabelle zu berechnen.

*2 Maximal zulässiger Wert für die Antriebsdrehzahl 2000 U/min.
*3 Maximales Drehmoment beim Beschleunigen und Bremsen.
*4 Maximales Drehmoment bei Schockbelastung.
*5 Maximale durchschnittliche Antriebsdrehzahl.
*6 Maximale Antriebsdrehzahl.

*2 *3 *4 *5 *6

Baugröße
Size

Über-
setzung

Ratio
R*1

Abtriebsseitiges 
Nenndrehmoment

Maximales
Abtriebsdrehmoment Not-Aus-Drehmoment

Antriebsseitige 
Nenndrehzahl

Maximale 
Antriebsdrehzahl

Nominal output torque Maximum output torque Emergency stop torque Nominal 
input speed

Maximum input speed

[Nm] [Nm] [Nm] [U/min] [r/min] [U/min] [r/min]

35

50 7 23 46

3000 850080 9 27 55

100 9 32 63

42

50 21 44 91

3000 7300
80 26 50 102

100 28 63 129

120 28 63 129

50

50 33 73 127

3000 6500
80 40 86 149

100 47 96 172

120 47 96 172

63

50 51 127 242

3000 5600
80 66 142 266

100 70 163 295

120 70 163 295

80

50 89 253 447

3000 4800
80 122 316 590

100 142 346 673

120 142 346 673

WP-Serie
WP Series

Serienbezeichnung
Series name

Baugröße
Size

Übersetzung
Ratio

Code
Code

Spezifikationen
Specifications

Verfügbarkeit Availability

50 80 100 120

35

42

50

63

80

Übersetzung
Größe

B
au

gr
öß

e
Fr

am
e 

si
ze

Übersetzungsmatrix Ratio matrix
Code-Angaben siehe bitte Maßtabelle.
For the code details, please check the Dimensions Table.

*1  Reduction ratio is to be calculated by the formula in the previous page, 
using R value in this table.

*2 The maximum allowable value at the input rotation speed of 2000r/min
*3 The maximum torque when starting and stopping.
*4 The maximum torque when it receives shock.
*5 The maximum average input speed.
*6 The maximum input speed.
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Standard Type A

Geschlossene Ausführung, Einbausatz
Closed Type, Component

*1  -CN und -CF haben unterschiedliche Maße. Der -CF-Wert ist in (   ) angegeben.
Siehe Einzelheiten zur Antriebsseite in den Zeichnungen.

*1  -CN and -CF are different in dimensions. The -CF value is shown in (   ).
For details in the input section, please check the drawings.

Maßtabelle Dimensions Table

Baugröße
Size

LA LB LC N*1 LU LT LE LF LG LH LM SG SH SL W

35 44 38 50 8 (6) 3,5 M3 28,5 17,5 6 2 11 15,8 6 18,5 -

42 54 48 60 16 (12) 3,5 M3 32,5 20 6,5 2,5 12,5 15,8 8 20,7 -

50 62 54 70 16 (12) 3,5 M3 33,5 21,5 7,5 3 12 24,8 12 21,5 4

63 75 67 85 16 (12) 4,5 M4 37 24 10 3 13 27,8 14 21,6 5

80 100 90 110 16 (12) 5,5 M5 44 28 14 3 16 27,8 14 23,6 5

Baugröße
Size

T SU SA SB SD M ST SV HD CA CB CX CY CZ

35 - 2,5 17 11 23,5 6 4,5 M3 2,4 C0.5 C0.3 17 1 38

42 - 3 19 10 27 6 5,5 M3 3 C0.5 C0.3 19 1 45

50 13,8 - 24 16 32 8 5,5 M3 3 C0.5 C0.5 20,5 1,5 53

63 16,3 - 30 20 40 8 6,5 M4 3 C0.5 C0.5 23 1,5 66

80 16,3 - 40 26 52 8 8,8 M5 3,2 C0.5 C0.5 26,8 1,5 86

[mm]

[WPC- - -CN]
[WPC- - -CF]

Bau-
größe
Size

Gewicht
Weight

Trägheitsmoment
Moment of inertia

kg ×10-4 kgm2

35 0,10 0,0383

42 0,17 0,0855

50 0,26 0,207

63 0,43 0,544

80 0,91 1,63

Antriebswelle für 35 + 42
Input shaft for 35 + 42




